Bezprirubova zpétna klapa BZK

Flanschlos Riickschlangklappen BZK
Flangeless backflow valve BZK
Clapet auti retour BZK
Be3dnaHuoBbI 06paTHLIN knanaH B3K

Klapka se pouziva k samodinnému zastaveni
zpétného proudéni a raziim pracovni latky.
Provozni latkou muze byt vzduch, topné
a jiné neagresivni plyny, voda (kromé pitné), para,
alifatické, aromatické a chlorované uhlovodiky,
mineralni oleje, nafta, benzin, téZkohoilavé
kapaliny na bazi fosfatu.

BZK je ovladana tlakem prochazejiciho média.
Pokud je smér proudéni média ve sméru
Sipky vyznaceném na télese, je klapka timto
médiem otvirana a umoZiuje volny pritok.

PFi zméné sméru toku média je klapka
dotlacena do sedla a uzaviena.

Klapky BZK se vyrabéji ve dvou tlakovych
variantach a jedenacti svétlostech.
Klapka je vyrobena z materialu CSN 17 348,
téleso BZK je vyrobeno z materialu CSN 11 373.5

Vyrobek je certifikovan SZU,s.p. Brno
(CERTIFIKAT ES prezkousSeni typu Cislo: E-40-00685-04).

_ G.A.S. a.s.
o U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONIN (Cz)
tel: +420 518 /700 111,125 . Fax: +420 518 /700 222.

E-mail: gas@gas-as.cz




Tvoreni objednavaciho kédu a jeho moznosti

Bildung des Bestellungskode und seine Mdglichkeiten

Creating order codes and options

Formation de code commande et possibilités de choix
CospaHue Kkoa 3akasa v ero BO3MOXHOCTU

BZK DN 50 ST

du produit - OcHoBHOe 0603HayeHVe NpoaykTa

® BZK DN50
® BZK DN65
® BZK DN80
© BZK DN100
e BZK DN125
e BZK DN150
° BZK DN200

Zakladni oznageni vyrobku se svétlosti - Grundkennzeichnung des Produktes mit der
Lichstérke - Basic subcode of product and diametr - Désignation fondamentale de diametre interieur

Oznaéeni pracovniho pietlaku - kennzeichnu

naenexune ot 5 klMa go 300 klMa

overpressure - Désignation de surpression de travail - O6o3Ha4eHne paboyero n3brTo4HOro AaBnNEHNS

e ST - pracovni pretlak od 5 kPa do 300 kPa - arbeisiiberdruck von 5 kPa bis 300 kPa - working
overpressure from 5 kPa to 300 kPa - surpression de travail de 5 kPa a 300 kPa - paboyee n3bblTo4Hoe

e VT - pracovni pretlak od 300 kPa do 1600 kPa - arbeistiberdruck von 300 kPa bis 1600 kPa
working overpressure from 300 kPa to 1600 kPa - surpression de travail de 300 kPa a 1600 kPa
pabouee n3bbITouHoe aaeneHue ot 300 klMa o 1600 kMa

ng des Arbeitstiberdruckes - Subcode of working

Technické udaje

Technisch daten
Technical data
Caracteristiques techniques
TexHu4eckne faHHbIe

Oznaceni pracovniho pretlaku
Kennzeichnung des Arbeitsiiberdruckes
Subcode of working overpressure

Désignation de surpression de travail
O603HayeHne paboyero N3bbITOYHOTO AABIEHNS

ST VT

Pracovnl pfetlak [kPa]
Arbeitstiberdruck - Working overpressure
Surpression de travail - Paboyee n3bbiTouHOE AaBrneHve

5+ 300 300 + 1600

Minimalni rozdil tlakd, pfi kterém je BZK
v uzavieném stavu t&sna Ap [kPa]

dichtet Ap. - The minimal difference of pressures at which B
Fla quelle le BZK est étanche dans la position ,fermé*“ Ap.

COCTOSIHUM repmMeTnyHa, Ap.

a tightly closed condition Ap. - La différence minimale de pressions,

MuH1ManbHas pasHoCTb AaBneHui, npu kotopoi «BZK» B 3akpbiTom

Die kleinste Druckdifferenz, bei der die BZK im geschlossenem Zustand
ZKis in 5 1 O

Teplota okoli [°C]
Temperatur der Umgebung - Temperatures ambient
Température du milieu - Temnepatypa OKpyatoLLe cpeapl

-20 ++200

Teplota média [°C]
Temperatur des Mediums - Temperatures fluid
Température du fluide - Temnepatypa cpepbl

+2 + +200

Pfipojovaci pfiruba
AnschlieBender Flansch - Connection flanges
Bride de raccordement - ®naHey

PN 16 PN 40

Pracovni poloha

vodorovna +10°

Arbeitlage - Work position - Position de travail - Paboyee nonoxeHve horizontal £10° - horizontal £10° - horizontal £10° - ropu3oHTanbHoe +10°

Die senkrechte Klappenachse mul3 von der Vertikalrichtung

Svisla osa klapky musi byt odchylena od vertikalniho sméru max. 3 ° napravo nebo nalevo

max. 3° nach rechts oder nach links ausweichen.

The vertical centerline of the flap must be diverted from the vertical direction max. 3° to the right or to the left.
L axe vertical du clapet doit avoir |'écart angulaire de la direction verticale au maximum 3° f droite ou f gauche.
BepTukarnbHasi ocb 3acroHkv JomkHa ObITb OTKIIOHEHA OT BEPTUKAIIbHOMO HanpasrieHnst Ha Makc. 3° HanpaBo WU HaneBo.

>
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Rozmeérové schéma

Die Fldche Schema
Dimensional scheme
Schema des dimensions
Cxema po3mepoB

Z

D1
D2

Zakladni rozméry - Grunlegende Ausmasse - Basic dimensions - Dimensions fondamentales - OcHoBHble pa3mepbl

Typ ST Typ VT
50 102 26 0,95 50 102 26 1,07
65 122 38 1,32 65 122 38 1,48
80 133 48 1,51 80 133 48 1,7
100 158 73 16 1,92 100 158 73 18 2,17
125 184 95 2,43 125 184 95 2,74
150 212 118 3,04 150 212 118 3,42
200 268 143 5,04 200 285 143 6,7
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