RETA Zpétna klapka PN 16 s pakou a zavazim

pFipojeni pFirubové

©JMA

Ze Sedé litiny.
Stavebni délka EN 558-1 rada 48.
Paka se zavazim snizuje velikost razu.

NABIDKA

Material sedel Jmenovita svétlost DN
RETA . Ochrana proti korozi

téleso / klapka 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
Typ 010 mosaz / pryz synteticky natér [ | [ | | [ | | [ | [ | | [ |
Typ 011 mosaz / mosaz | | | | | | | | |
Typ 012 nerez / nerez ] | | u | u [ | | |
Typ 013 nerez / pryz | | | | | | [ | | [ |
Typ 210 mosaz / pryz epoxidovy nastrik | | | u | ] | | u
Typ 211 mosaz / mosaz | | | | | | | | | [ |
Typ 212 nerez / nerez | u | | | | | | u
Typ 213 nerez / pryz | | | | | | [ | | [ |

Priklad objednavky: RETA typ 011 DN 100

Urceni

Typ 010 a typ 013 pro vodu a neagresivni tekutiny pri dovolené
pracovni teploté do 70 °C a pracovnim pretlaku max. 1,6 MPa.
Typ 011 a typ 012 pro vodu, paru a neagresivni tekutiny pri
nejvyssim pracovnim pretlaku 1,6 MPa pfi pracovni teploté do
120 °C nebo max. 1,44 MPa do 150 °C, max. 1,34 MPa do
180 °C a max. 1,28 MPa do 200 °C.

Typ 210, typ 211, typ 212 a typ 213 pro trvaly styk s pitnou

a surovou vodou pri dovolené pracovni teploté do 50 °C

a pracovnim pretlaku do 1,6 MPa.

Pouziti
Jednosmérna armatura, automaticky brani zpétnému proudéni
provozni tekutiny. RETA neni uzaviraci armatura.

Pfipojovaci rozméry
Podle CSN EN 1092-2, piiruby typ 21, tvar B. Rozméry viz
tabulka na dalsi strané.

Materialy hlavnich dila

Teéleso, viko a zavazi Seda litina, rameno a klapka tvarna litina,
¢ep nerez 17 %Cr. Sedlovy krouzek mosaz a pryz EPDM,
Srouby, podlozky, matice a paka ocelové.

Ochrana proti korozi

Typ 010, typ 011, typ 012 a typ 013 litinové dily vné i uvnitf
zakladni natér, vné venkovni synteticky natér - odstin Sedy.

Typ 210, typ 211, typ 212 a typ 213 tézka povrchova ochrana.
Litinové dily vné i uvnitf epoxidovy nastrik - odstin modry.
Srouby, podlozky a matice jsou pozinkované.

Ovladani
Zpétné klapky nemaji ovladani.

Montaz a udrzba

Montujte do vodorovného nebo svislého potrubi tak, aby smeér
proudéni byl shodny s predlitou Sipkou na télese. V pripadé
montaze do vodorovného potrubi montujte vikem nahoru.

V pripadé montaze do svislého potrubi musi byt smér proudéni
nahoru a je nutné premontovat paku se zavazim do vodorovné
polohy (tedy kolmo na pruitok). Dalsi viz NAVOD KAT 15 60-B.

Zkouseni

Zkouseno vodou dle EN 12266-1, pro RETA typ 010, typ 013,
typ 210 a typ 213 stupen netésnosti A, pro RETA typ 011,

typ 012, typ 211 a typ 212 stupen netésnosti D.

Po dohodé jsou mozné upravy
Napriklad téleso a viko z tvarné litiny, odlisné vrtani pripojovacich
prirub...

ZPETNE KLAPKY

KAT 15 60-A dil 3, vydani 3.



ZPETNE KLAPKY

KAT 15 60-A dil 3, vydani 3.

RETA Zpétna klapka PN 16 s pakou a zavazim

ROZMERY (mm)

D

~—V

Jmenovita svétlost DN| 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
Stavebni délka L| 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600
Konstrukéni rozméry E| 240| 245| 320| 330| 415| 425| 490| 675| 850
Ei1| 270| 275| 350| 350| 420| 435| 500| 660| 830
E>| 155 155 175 180| 190| 200 | 245| 280 | 295
110 120 | 1830 | 135 | 160 | 180 | 205 | 255 | 290
Pripojovaci rozméry b| 18 20 20 22 24 26 26 30 32
150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405
d2| 19 19 19 19 19 19 28] 28 28
k| 110 125 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355
pocet dér n 4 4 4 8 8 8 8 12 12
Sroub | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24
Hmotnost (kg) 9,5 11 17 21 29 42 59 96 136
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