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Ze šedé litiny.
Stavební délka EN 558-1 řada 48.
Vnitřní obtok s ručním ovládáním pro vypouštění výtlačné 
nebo napouštění sací části potrubí.
Páka se závažím snižuje velikost rázů.

Určení
Typ 015 a typ 018 pro vodu a neagresivní tekutiny při dovolené 
pracovní teplotě do 70 °C a pracovním přetlaku max. 1,6 MPa.
Typ 016 a typ 017 pro vodu, páru a neagresivní tekutiny při 
nejvyšším pracovním přetlaku 1,6 MPa při pracovní teplotě do 
120 °C nebo max. 1,44 MPa do 150 °C, max. 1,34 MPa do 
180 °C a max. 1,28 MPa do 200 °C.
Typ 215, typ 216, typ 217 a typ 218 pro trvalý styk s pitnou 
a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C 
a pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

Použití
Jednosměrná armatura, automaticky brání zpětnému proudění 
provozní tekutiny. RETA není uzavírací armatura.

Připojovací rozměry
Podle EN 1092-2, příruby typ 21, tvar B. Rozměry viz tabulka 
na další straně.

Materiály hlavních dílů
Těleso, víko a závaží šedá litina, rameno a klapka tvárná litina, 
čep nerez 17 %Cr. Sedlový kroužek mosaz a pryž EPDM, 
šrouby, podložky, matice a páka ocelové, obtokový ventil je 
mosazný.

Ochrana proti korozi
Typ 015, typ 016, typ 017 a typ 018 litinové díly vně i uvnitř 
základní nátěr, vně venkovní syntetický nátěr - odstín šedý. 
Typ 215, typ 216, typ 217 a typ 218 těžká povrchová ochrana. 
Litinové díly vně i uvnitř epoxidový nástřik - odstín modrý. 
Šrouby, podložky a matice jsou pozinkované.

Ovládání
Zpětné klapky nemají ovládání.

Montáž a údržba
Montujte do vodorovného nebo svislého potrubí tak, aby směr 
proudění byl shodný s předlitou šipkou na tělese. V případě 
montáže do vodorovného potrubí montujte víkem nahoru. 
V případě montáže do svislého potrubí musí být směr proudění 
nahoru a je nutné přemontovat páku se závažím do vodorovné 
polohy (tedy kolmo na průtok). Další viz NÁVOD KAT 15 60-B.

Zkoušení
Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, pro RETA typ 015, typ 018, 
typ 215 a typ 218 stupeň netěsnosti A, pro RETA typ 016,
typ 017, typ 216 a typ 217 stupeň netěsnosti D.

Po dohodě jsou možné úpravy
Například těleso a víko z tvárné litiny, odlišné vrtání připojovacích 
přírub ...

NABÍDKA

RETA
Materiál sedel
těleso / klapka Ochrana proti korozi

Jmenovitá světlost DN

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Typ 015 mosaz / pryž syntetický nátěr

Typ 016 mosaz / mosaz

Typ 017 nerez / nerez

Typ 018 nerez / pryž

Typ 215 mosaz / pryž epoxidový nástřik

Typ 216 mosaz / mosaz

Typ 217 nerez / nerez

Typ 218 nerez / pryž

Příklad objednávky:  RETA typ 016 DN 100

POPIS

RETA  Zpětná klapka PN 16 s obtokem, pákou a závažím
připojení přírubové
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RETA   Zpětná klapka PN 16 s obtokem, pákou a závažím

Jmenovitá světlost DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Stavební délka L 180 200 240 260 300 350 400 500 600

Konstrukční rozměry E 240 245 320 330 415 425 490 675 850

E1 270 275 350 350 420 435 500 660 830

E2 155 155 175 180 190 200 245 280 295

V 110 120 130 135 160 180 205 255 290

V1 125 130 135 145 155 165 205 235 260

Připojovací rozměry b 18 20 20 22 24 26 26 30 32

D 150 165 185 200 220 250 285 340 405

d2 19 19 19 19 19 19 23 23 28

k 110 125 145 160 180 210 240 295 355

počet děr n 4 4 4 8 8 8 8 12 12

šroub M16 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24

Hmotnost (kg) 9,5 11 17 21 29 42 59 96 136

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.

 Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111

 P.O. Box 123 Fax: 518 354 003

 695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz

 Česká republika http: //www.jmahod.cz


