CEREX 300-L Uzaviraci motylova klapka PN 10 a PN 16

NABIDKA

s pakou

Téleso s nalitky (typ lug) s priichozimi zavitovymi dirami.
Vymeénny ocelovy krouzek s navulkanizovanou pryzovou
manzetou je zalisovan s min. presahem do télesa.

Cep i hiidel je ulozen v kluznych loziskach, hridel zajistén
proti ,,vyfouknuti* pro pripad neodborné demontaze.
Stavebni délka EN 558-1 rada 20 (drive K1).

©JMA

Montaz sevienim mezi priruby potrubi.

CEREX Jmenovita svétlost DN

PN Disk
300-L 50 65 80 100 125 150 200
Typ 202 PN 16 [ [ [ [ [ [ [

tvarna litina
Typ 222 PN 10 ] ] n n n ] ]
Typ 302 PN 16 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
nerez

Typ 322 PN 10 [ [ [ ] [ ] [ ] [ [

UZAVIRACI KLAPKY

Priklad objednavky: CEREX 300-L typ 202 DN 80

Uréeni Ochrana proti korozi
Pro plynna paliva a vzduch pfi dovolené pracovni teploté Téleso je s epoxidovym nastrikem - odstin modry.
do 80 °C.

Montaz a udrzba

Montaz sevienim mezi priruby potrubi.

Primeér sroubt (velikost M) je v tabulce na dalsi strané.
CEREX 300-L montujte mezi ocelové priruby PN 10 a PN 16
s rovnou tésnici plochou, nebo priruby PN 10 a PN 16 ze
Sedé litiny a oceli s tésnici lisStou. Pouzijte matice, podlozky

a svornikovou ty¢ DIN 975 (délka ty¢e = stavebni délka klapky
L + 2x tloustka listu pfiruby potrubi + 2x tloustka podlozky + 2x
vyska matice

+ 5 mm).

Dalsi viz NAVOD KAT 13 51-B.

Dovoleny pracovni pretlak:
Typ 222 a typ 322 max. 1,0 MPa,
typ 202 a typ 302 max. 1,6 MPa.

Pouziti
Obousmérna uzaviraci armatura.
Dovolena priito¢na rychlost max. 25 m/s.

Materialy hlavnich dila

Téleso je z tvarné litiny, disk nerezovy s 18 %Cr nebo z tvarné
litiny s epoxidovym nastfikem. Cep i hfidel nerez 13 %Cr,
manzeta z pryze NBR. Zkouseni

Zkouseno vzduchem dle EN 12266-1, stupen netésnosti A.
Ovladani

Uzavér zavie, pootocime-li pakou o 90° doprava. Po dobu
manipulace s uzavérem musi byt konec paky zvednuty na doraz.
Paka je stavitelna po 15°a sleduje polohu disku, v poloze
otevreno je rovnobézna s osou potrubi.

Po dohodé jsou mozné upravy.

KAT 13 31-A dil 7, vydani 3.



CEREX 300-L Uzaviraci motylova klapka PN 10 a PN 16 s pakou
ROZMERY (mm)

UZAVIRACi KLAPKY

Jmenovita svétlost DN 50 65 80 100 125 150 200
Stavebni délka L 43 46 46 52 56 56 60
Rozmeéry spole¢né A 72 80 87 113 123 155 175
pro PN 10 aPN 16 B 125 132 140 180 190 220 240
C 34 34 34 34 34 38 38

el 30,7 50,5 69,2 90,6 115 148,5 188,3

e2 5 11,5 19 26,8 36,5 52 69,5

R 225 225 225 225 225 305 305
s 11 1 11 14 14 17 17
\' 85 85 85 85 85 58 58

Ptiruba ISO 5211 FO5 FO5 FO5 FO5 FO5 FO7 FO7

PN 10 | Rozmér K 125 145 160 180 210 240 295

pocet dér n 4 4 8 8 8 8 8

Y4 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20

Hmotnost (kg) typ 222 3.8 4,2 5,4 7,7 9,7 12,6 17,9

typ 322 3,6 4,3 5.5 7,8 9,8 12,8 18,3

Ovladaci moment (N.m) 12 27 42 53 75 135 220

PN 16 | Rozmér K 125 145 160 180 210 240 295
pocet dér n 4 4 8 8 8 8 12

V4 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20

Hmotnost (kg) typ 202 SES) 4,2 5,4 7,7 9,7 12,6 19,2

typ 302 3,6 4,3 5.5 7,8 9,8 12,8 19,6

Ovladaci moment (N.m) 15 30 45 60 120 165 280

KAT 13 31-A dil 7, vydani 3.
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