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MINIATURNI PLASTOVE TLAKOVE REGULATORY

Pro vodu a stlaceny vzduch

R91

Viko a télo z acetalového plastu

Nastavovaci knoflik s malym
momentem, bez zdvihu

Aretace regulacni hlavice se
provadi jejim stlacenim Materialy
ve styku s médii jsou schvaleny
Schvaleno narodnimhygienickym
fondem a Uradem pro léky a
léciva pro pouziti v soustavach
pitné vody

TECHNICKE UDAJE
Médium:

R91G: Stlaceny vzduch a nepitna
voda

R91W: Pitn voda, ionizovana
voda

Maximalni tlak:

10 bar (150 psig)

Pracovni teplota:

Vodni hospodéarstvi:

+2°C ... +52°C

Vzduchové hospodarstvi:
-20°C ... + 52°C*

Pri pouziti ve vzduchovém hospodarstvi musi byt
privadény vzduch dostatecné suchy, aby

nedochazelo k tvorbé ledu pfi teplotach pod +2°C

MODELY PRO POUZITi SE STLACENYM VZDUCHEM A NEPITNOU VODOU

R91 - G1/4

Typicky pratok:

Hospodarstvi stlaceného vzduchu:
11 dm’/s pfi vstupnim tlaku 10 bar,
nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu
tlaku 1 bar od nastaveného tlaku

Vodni hospodarstvi:

6,6 litrd za minutu pri vstupnim
tlaku 7 bar, nastaveném tlaku 4
bar a poklesu tlaku 1 bar od
nastaveného tlaku

Pristrojové porty:

1/8 PTF s hlavnimi vstupnimi
otvory PTF

1/8 s hlavnimi porty IS0 Rc
1/8 s hlavnimi porty I1SO G

MATERIALY

Télo a kryt: acetal

Ventil:

R91G: mosaz/ nitril

RO1W: nerezova ocel/potravinarska
jakost EPDM

Sedlo ventilu: acetal

0-krouzek sedla ventilu:

R91G: nitril

R91W: EPDM potravinarské jakosti
Membrana:

R91G: nitril s vlozenym
acetalem/silonem

ROTW: nitril s vloZenym acetalem/
silonem, potravinarska jakost
Zatky pristrojovych pripojovacich
otvorQ: polypropylen (vybaven
pouze jednotkami s porty PTF]

MODELY PRISLUSENSTVi SERVISNi SADA
Velikost Tlakovy  Pritok kg Montazni Manometr
pripojovaciho rozsah (dm?3/s) drzak @ 40 mm
otvoru (bar] 0..4bar  0..10bar
ﬁ G1/4 03.35 " 0,07 R91G-2GK-NEN 18-025-003 18-013-990 18-013-989 3407-94
Bez =] G1/4 03..86 " 0,07 R91G-2GK-NLN 18-025-003 18-013-990 18-013-989 3407-94
odlehtovéni Odlchtovani G1/4 03.86 i 0,07 R916-2GK-RLN* | 18-025-003 18-013-990 18-013-989  3407-95
* Pro stlaceny vzduch pouzijte pouze odlehcovaci typ
MODELY PRO POUZITi S PITNOU A DEIONIZOVANOU VODOU
MODELY PRISLUSENSTVi SERVISNi SADA
Velikost Tlakovy  Prltok* kg Montazni
pripojovaciho rozsah (t/min]) drzak
otvoru (bar)
@ G1/4 03..35 6,6 0,07 R91W-2GK-NEN 18-025-003 3407-93
— G1/4 03..86 66 0,07 R91W-2GK-NLN 18-025-003 3407-93

* Priblizny pritok pfi vstupnim tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku

6-124

Viz dalsi informace
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|—> Manometr

Y

Pouziti Néhrada
Pramyslovy vzduch, nepitna voda G
Pitna voda, ionizovana voda w
Velikost pripojovaciho otvoru Nahrada <€
1/4" 2
Zavity Nahrada <€
PTF A
ISO Rc kuZelovy B
ISO G paralelnf G
Nastaveni Nahrada <€
Knoflik K

* Manometr s materialy schvalenymi NSF neni k dispozici.

** Pretlakové jistént je k dispozici jen s regulatorem R91G.

ROZMERY

Primér otvoru pro montaz do panelu 30 mm
Maximalni tloustka panelu 0 az 6 mm

Montazni drzak

Pro montaz drzéku na sténu pouzijte 3 mm Srouby

2810 44

Y

Nahrada
S G*
Nastaveni vystupniho tlaku rozsaht Nahrada
03...3,5 bar E
03 ...8,6 bar L
Pretlakové jisténi** Nahrada
Bez pretlakového jisténi N
S pretlakovym jisténim R

CHARAKTERISTIKY PROTOKU
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