
Mìøièe prùtoku FLOW 40

 

 

Mìøiè prùtoku FLOW 40 je urèen pro mìøení prùtoku 
dodaného mno�ství média, kterým mù�e být voda, ale stejnì 
dobøe rùznì míchané kapaliny a to i agresivní kyseliny apod..

FLOW 40 j

rùzné technologické procesy a provozy. 
Vyznaèuje se vysokou provozní spolehlivostí, pøesností a 
stálostí metrologických parametrù.

e vhodný k pou�ití jak ve vodárenství napø. v 
èistièkách odpadních vod a v kanalizaèních sítích,  tak i v 
prùmyslových rozvodech u�itkové vody atd.. Je mo�no jej 
pou�ít i v potravináøském a chemickém prùmyslu pro 
speciální média pro 

 

Technické parametry vyhodnocovací jednotky

Teplota okolí 0 55 °C

Vlhkost okolí do 

Napájecí napìtí 230 V, 50 Hz

 vstup í vodomìry

2x impulsní výstup proudový výstup 4-20 mA

÷

93%

Stupeò krytí IP 65

Displej podsvìtlený LCD 2x16 znakù

Pøíkon 6 VA

�ivotnost zálohové baterie min. 6 let

Hmotnost 0,42 kg

Vstupní signály 2x impulsní  pro extern

Výstupní signály  � 

Komunikace M-Bus � RS 485 � Johnson Controls � lokální odeèet

! vysoká pøesnost mìøení v celém rozsahu prùtoku
dlouhodobá stálost metrologických parametrù

pou�itelnost ji� pøi vodivosti média vy��í ne� 2 µS/cm
vysoká odolnost proti abrazi
sensor prùtoku je mo�no uzpùsobit i velmi agresivní nebo 
zásadité kapalinì

!

! neobsahuje �ádné pohyblivé èásti
! nezpùsobuje tlakové ztráty
! vy��í provozní spolehlivost
! del�í �ivotnost
!

!

!

! lokální odeèet ve�kerých archivovaných dat
! mo�nost implementace interního modulu GSM/GPRS pro 

pøenos dat místo displeje s minimálním navý�ením ceny

Pøednosti indukèního snímaèe prùtoku 

Tøída pøesnosti 2 (dle ÈSN EN 1434)



 

MATERIÁL  MÌØÍCÍ TRUBICE Speciální termoplast keramika teflon

ROZSAH SVÌTLOSTÍ DN 6 DN 6 DN 100 

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA   [°C] 90 115 150 115 180 150

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK   [Mpa] 1,6 2,5 2,5 4,0 4,0 2,5

ZÁVITOVÉ PØIPOJENÍ - -

PØÍRUBOVÉ PØIPOJENÍ (sendvièová konstrukce)

KRYTÍ ÈIDLA IP 65

MATERIÁL ELEKTROD ) øípadnì dle po�adavku (Ta, Ti, Pt)

÷ DN 40 ÷ DN 100 ÷ DN 200

� � � -

� � � � � �

 CrNi ocel DIN 1.4571 (AISI 316 TI , p

 

! impedanèní pøevodník - je urèen pro velké vzdálenosti vyhodnocovací jednotky CALOR 40 a FLOW 40 od snímaèe prùtoku a� do 100 metrù

Doplòkové zaøízení

!

!

!

!

Závitové pøipojení - od vnitøní svìtlosti  mìøící trubice DN 6 (závitové pøipojení G 3/8 B) a� do svìtlosti DN 40 (závitové pøipojení G 1 1/2 B)
Sendvièové provedení (mezi-pøírubové) -  ve svìtlostech od DN 6 do DN 200
Pøírubové provedení - pouze na speciální po�adavek zákazníka
Potravináøské provedení - ve svìtlostech DN 10 a� DN 100

Varianty èidla prùtoku

V pøípadì teploty média pod 20 °C je nutné toto uvést v objednávce!!!

Montá� snímaèe prùtoku se provádí do pøívodního, nebo vratného potrubí, a to v horizontální èi vertikální poloze s uklidòujícími délkami 
potrubí o délce 5 DN pøed snímaèem a 3 DN za snímaèem, ve smìru prùtoku média, kde DN znamená jmenovitou svìtlost snímaèe prùtoku. 

Èidlo musí být neustále zaplnìno médiem.

Montá� snímaèe prùtoku

Parametry snímaèe prùtoku

 

Tabulka rozsahù prùtoku

Rozsah A Rozsah B

Jmenovitá Jmenovitý Startovací Minimální Maximální Startovací Minimální Maximální

svìtlost prùtok prùtok prùtok prùtok prùtok prùtok prùtok Pøipojení
3 3 3 3[mm] [m /h] [l/h] [l/h] [m /h] [l/h] [m /h] [m /h]

DN 6 0,6 3 6 1,2 3 0,02 1,2 G 3/8 B / Pøíruba

DN 8 1,1 6 11 2,2 5 0,04 2,2 G 3/8 B / Pøíruba

DN 10 1,7 9 17 3,4 9 0,06 3,4 G 3/8 B / Pøíruba

DN 15 3,8 19 38 7,6 19 0,13 7,6 G 1/2 B / Pøíruba

DN 20 7,1 36 71 14,2 35 0,24 14,2 G 1/2 B / Pøíruba

DN 25 10,5 53 105 21  52 0,35 21 G 3/4 B / Pøíruba

DN 32 17 85 170 34 85 0,6 34 G 1 B / Pøíruba

DN 40 27 135 270 54 135 0,9 54 G 1 1/2 B / Pøíruba

DN 50 42 210 420 84 210 1,4 84 Pøíruba

DN 65 72 360 720 144 360 2,4 144 Pøíruba

DN 80 110 550 1 100 220 550 3,6 220 Pøíruba

DN 100 170 850 1 700 340 850 5,6 340 Pøíruba

DN 150 380 1 900 3 800 760 1 900 13,0 760 Pøíruba

DN 200 675 3 375 6 750 1350 3 375 23,0 1350 Pøíruba



1. Základní hodnoty

Datum a èas
Objem V Objem externího vodomìru Vin1

Objem externího vodomìru Vin2

Prùtok Q Max. prùtok Qmax+èas

Objem Vm v akt. Objem ext. vod. v akt. mìsíci Vin1m
mìsíci Objem ext. vod. v akt. mìsíci Vin2m

Objem Vd za den

 

2. Mìsíèní archiv

Objem Vm
Objem ext. vod. Vin1m
Objem ext. vod. Vin2m
Výpadek za mìsíc

3. Denní archiv

Objem Vd za den
Max. prùtok Qmax+èas
Výpadek za den

4. Nastavení

Sériové èíslo
DN
Verze
Rok ovìøení
Adresa mìøièe
Pøenosová rychlost
Nastavení Qmin
Nastavení Qmax
Konstanta imp. výstupu 1
Konstanta imp. výstupu 2
Konstanta imp. vstupu V1
Konstanta imp. vstupu V2

5. Diagnostika

Reverzní objem
Offset èidla
Doba provozu
Celkový výpadek
Chybový kód
Celkový poèet chyb

Jednotlivá menu vyhodnocovací elektroniky: 

Ovládání vyhodnocovací jednotky

Ovládací tlaèítka: <> - listování 

M - zmìna menu
Podsvícení displeje se automaticky aktivuje pøi stisku kterého koli tlaèítka.

Pomocí tlaèítka <> se prohlí�ejí údaje aktuálního menu. Stiskem tlaèítka M se cyklicky pøechází do následujících menu pøípadnì podmenu. 

Dlouhý stisk tlaèítka <> zpùsobí, je-li to mo�né, návrat zpìt o jednu úroveò. Dlouhý stisk tlaèítka M zpùsobí v�dy návrat na zaèátek celého cyklu 
do základního menu na polo�ku datumu a èasu.

Pøípadná porucha je signalizována èervenou LED diodou. 
U�ivatelské nastavení lze mìnit prostøednictvím vestavìného USB rozhraní. Nastavení se provádí prostøednictvím konfiguraèního software 

"FLOW 40 Setup".

Jednosmìrný prùtokomìr

Obousmìrný prùtokomìr

Dávkovací prùtokomìr

Je urèený pro bì�né pou�ití v provozech, kde protékané médium teèe 
stále jen jedním smìrem.

Vyu�ívá se ve vyjímeèných pøípadech a podmínkách, kde po urèitou 
dobu mù�e médium protékat opaèným smìrem. U obousmìrného 
prùtokomìru jsou pak dvì samostatná poèítadla pro záznam proteèeného 
mno�ství média v ka�dém smìru. 

Jedná se o speciální prùtokomìr pro pøesné odmìøení 
pøedem naprogramovaného mno�ství média. Jeho vyu�ití 
mù�e být v rùzných laboratoøích, v chemickém anebo v 
potravináøském prùmyslu. 
! Pøedvolba 8-mi rùzných dávek.
! Ovládání tlaèítky pøímo na pøístroji.
! Ovládání dálkovì pøes svorkovnici pøístroje.
! Start dávky a její dal�í mo�né kombinace:

! pøedèasné ukonèení dávky
! její pøeru�ení s mo�ností dokonèení zapoèaté dávky
! po pøeru�ení dávky mo�nost spu�tìní celé nové dávky

! Pasivní výstup z pøístroje pro pøímé ovládání elektroventilu, 
nebo relé.

! Zobrazení objemu celé dávky anebo jen její èásti a zbytku 
dávky.

! Displej zobrazuje dávku v litrech s pøesností a� na 3 
desetinná místa.

Rùzná provedení prùtokomìru FLOW 40

Prùtokomìr má identické ovládání jako standartní provedení 
FLOW 40 doplnìné o mo�nosti pou�ití pro mìøení èistých médií se zárukou 
nezneèi�tìní daného média. 

Nejpou�ívanìj�í nasazení je uskuteèòováno napøíklad v mlékárnách, 
sodovkárnách, pivovarech, èi pøi výrobì sirupu a podobnì. 

Takovýto mìøiè dává zákazníkùm mo�nost vyu�ití v�ech výhod jednak 
pøi klasickém mìøení prùtoku, tak i pøi rùzných re�imech dávkovaèe.

Prùtokomìr pro potravináøství



PrůtokQstart Qi QS

Metrologický rozsah
1:200

Měřící rozsah minimálně 1:400

Maximální pøetì�ovací prùtok není omezen a je závislý pouze na mo�nostech èerpadla daného systému. Mìøící trubice není nijak zù�ená a 
neobsahuje �ádné dal�í èásti, které by tvoøily odpor médiu a tedy tlakovou ztrátu. Proto je tlaková ztráta naprosto srovnatelná s rovným potrubím o 
stejné svìtlosti jako mìøidlo.

Rozsah prùtoku


