
Prùmyslový prùtokomìr FLOW 33 Ex

 

 

! Volitelná varianta s a bez displeje
! mo�nost pou�ití rùzných materiálù trubic (dle média) a pøípojných 

koncovek (dle pøíslu�ných norem)
! velmi pevná konstrukce
! jednoduchá a bezproblémová obsluha
! trubice odolné vùèi pùsobení vakua
! libovolnì volitelné impulsní èíslo
! nastavitelné hranice proudové smyèky 
! zaøízení spadá do nízko-odbìrových zaøízení
! vysoká odolnost proti abrazi, zvlá�tì pak pøi pou�ití keramické mìøící 

trubice

Hlavní pøednosti

Kompaktní indukèní prùtokomìr FLOW 33 Ex byl vyvinut pro nároèné 
technologické procesy v rùzných odvìtvích prùmyslu, kde jsou zapotřebí 
náročné testy jiskrové bezpečnosti. Díky své jedineèné konstrukci z 
nerezavìjící oceli je ideální pro pou�ití v�ude tam, kde je vy�adována 
dlouhodobá �ivotnost i pøi velmi nároèných podmínkách tì�kého prùmyslu. 

Mìøiè je dodáván ve dvou variantách a to s displejem a bez něj s 
napájením 1224V DC. Vždy Je vybaven  výstupním impulsním signálem s 
mìnitelným impulsním èíslem nebo proudovou smyèkou 420mA v 
kabelovém vývodu TITANEX. 

Vyznaèuje se naprosto nenároènou montá�í a následnou obsluhou. 

÷
÷

FLOW 33 je vybaven velmi rychlým zpracováním vstupních signálù, díky èemu disponuje témìø okam�itou odezvou výstupù na zmìnu prùtoku. 
Tím se hodí nejen do pomalých dìjù, ale i do velmi dynamicky se mìnících technologií. 

Dipslejová verze zobrazuje aktuální průtok, který je taktéž indikován na výstupu 4-20mA, přičemž samotný displej je napájen z proudové 
smyčky. Displej může být uchycen přímo na těle průtokoměru, nebo na konzole poblíž instalace (konzola je součástí dodávky).

V pøípadì poruchy nebo ztráty napájecího napìtí, výstupní proud automaticky spadne na 0 mA. Tím má u�ivatel plnou kontrolu nad funkèností 
mìøidla bez nutnosti stavového signálu. 

Celý systém je velmi robustní a odolný nejen mechanicky, ale i proti elektrickým výbojům.

Popis funkce

 I m2  Ex mb I 



Jmenovitá svìtlost Rozsah prùtoku
3[mm] [m/h]

DN 15 0,13 ÷ 7,60
DN 25 0,35 ÷ 21,0
DN 32 0,60 ÷ 34,0
DN 40 0,90 ÷ 54,0
DN 50 1,40 ÷ 84,0
DN 65 2,40 ÷ 144
DN 80 3,60 ÷ 220
DN 100 5,60 ÷ 340
DN 150 13,0 ÷ 760
DN 200 23,0 ÷ 1350

Rozsah prùtoku jednotlivých svìtlostí 

ROZSAH SVÌTLOSTÍ DN 15 ÷ DN 200

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA   [°C] 90 (krátkodobì a� 145°C)

MATERIÁL  MÌØÍCÍ TRUBICE keramika tvrdá pryž

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK   [MPa] 4,0 2,5 (na vyžádání 4,0)

PØIPOJENÍ sendvièové mezipøírubové provedení

KRYTÍ ÈIDLA IP 65

MATERIÁL ELEKTROD CrNi ocel DIN 1.4571 (AISI 316 TI), pøípadnì dle po�adavku (Ta, Ti, Pt)

NAPÁJECÍ NAPÌTÍ 12÷24V DC 

VÝSTUPNÍ SIGNÁLY impulsní výstup / proudová smyèka

KONSTANTA IMPULSNÍHO VÝSTUPU volitelná (max. 800 Hz)

MEZE PROUDOVÉ SMYÈKY volitelné v rozsahu prùtoku mìøièe

KABELOVÉ PØIPOJENÍ konektor M12 (proti-konektor lze pøiobjednat)

KLASIFIKACE I M2 Ex mb I 

DISPLEJ:

NAPÁJENÍ max. 28V z proudové smyčky

ÚBYTEK NAPĚTÍ 3 Vss

ROZLIŠENÍ -1999 AŽ +1999 (3998 digits)

DISPLEJ 7 segment LCD, 3 1/2 digit, 25 mm výška znaku

PŘESNOST až 0,25%

STUPEŇ  KRYTÍ IP 65

PROVOZNÍ TEPLOTA 0 - 60 °C

ROZMĚRY 120 x 100 x 47 mm

MATERIÁL POUZDRA nerezová ocel

HMOTNOST 0,2 kg

KLASIFIKACE I M1 Ex ia I

Zařízení bez přídavného zdroje energie

 

Technické parametry


