
Dávkovací prùtokomìr FLOW 37

 

 

! mo�nost pou�ití rùzných materiálù trubic dle média a rùzných pøípojných 
koncovek

! �iroká variabilita systému od jednoduchého pøesného prùtokomìru s 
impulsním výstupem, a� po inteligentní øídící systém dávkovaèe s 
ovládacím signálem pro ventil

! trubice odolné vùèi pùsobení vakua
! libovolnì volitelné impulsní èíslo
! mo�nost pou�ití v plnících strojích
! zaøízení spadá do nízko odbìrových zaøízení
! mo�no doplnit o pøímé øízení ventilu DOSE-DRV 2.0
! vysoká odolnost proti abrazi

V tomto re�imu plní mìøiè FLOW 37 klasickou funkci prùtokomìru s impulsním výstupem. Vstupní signál zde namá �ádnou funkci ani vliv na 
mìøící cyklus.

1) varianta s vyu�itím pouze impulsního výstupu

Popis funkce

Hlavní pøednosti

Vysláním impulsu na vstup tìsnì pøed ka�dým otevøením ventilu se zajistí v�dy stejnì se opakující podmínky mìøícího cyklu. Díky tomu je 
vlastní odmìøení dávky pøesnìj�í a s vy��í opakovatelností.

2) verze impulsního výstupu s  vyu�itím synchronizaèního vstupu

Zde mìøiè kromì samotné funkce mìøení, pøebírá i úlohu øízení ventilu. Nadøazený systém dá povel k odstartování dal�í dávky signálem na 
vstup mìøièe. Ten pokynem  výstupního signálu ovládá elektroventil, který po ukonèení dávky opìt uzavøe. Prùtokomìr FLOW 37 dosahuje velmi 
pøesných výsledkù s dlouhodobou opakovatelností. Pøi spojení s doplòkovým zaøízením DOSE-DRV 2.0 systém øe�í kompletní problematiku 
dávkování.

3) aplikace impulsního výstupu jako øídícího signálu pro ovládání elektroventilu

Jednotlivé re�imy a impulsní èíslo jsou volitelné v konfiguraèním software, stejnì jako velikost dávky pro re�im øízení ventilu.

Kompaktní indukèní prùtokomìr FLOW 37 je pøedurèen k pøesnému 
mìøení rùzných kapalin pøi dávkovacím procesu a to i men�ích mno�ství. 

Mìøiè je dodáván bez displeje s napájením =12 24V. Dále je vybaven 

vstupním signálem pro mo�nost synchronizace mìøícího cyklu se spou�tìním 
dávky, ale mù�e také slou�it jako øídící signál pro spu�tìní dávky z 
nadøazeného systému. Stejnì tak impulsní výstup mù�e udávat proteèený 
objem napøíklad v mililitrech, nebo mù�e být pou�it k øízení ventilu.  

¸



 

! DOSE DRV 2.0 - pøevodník øídícího signálu na silový pro pøímé ovládání elektroventilu

Doplòkové zaøízení

V pøípadì teploty média pod 20 °C je nutné toto uvést v objednávce!!!

Technické parametry

Jmenovitá svìtlost Doporuèený rozsah prùtoku

[mm] [ml/s]

DN 6 50 ¸ 180

DN 8 100 ¸ 300

DN 10 160 ¸ 480

DN 15 380 ¸ 1100

DN 20 680 ¸ 2000

DN 25 800 ¸ 3000

DN 32 1500 ¸ 4800

DN 40 2600 ¸ 8000

Doporuèený rozsah prùtoku jednotlivých svìtlostí 

ROZSAH SVÌTLOSTÍ DN 6 

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA   [°C] 145

MATERIÁL  MÌØÍCÍ TRUBICE Speciální termoplast keramika teflon

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK   [Mpa] 2,5 4,0 2,5

MO�NOST PØIPOJENÍ potravináøské �roubení 

KRYTÍ ÈIDLA IP 65

MATERIÁL ELEKTROD ) øípadnì dle po�adavku (Ta, Ti, Pt)

NAPÁJECÍ NAPÌTÍ =12 24V

VSTUPNÍ SIGNÁLY Synchronizace / Start dávky

VÝSTUPNÍ SIGNÁLY Impulsní výstup / øízení ventilu

KONSTANTA IMPULSNÍHO VÝSTUPU Volitelná (max. 1,6 kHz)

FREKVENCE BUZENÍ Nastavitelná

÷ DN 40

� trubkový závit � sendvièové mezipøírubové provedení

 CrNi ocel DIN 1.4571 (AISI 316 TI , p

÷


