
Servopohony pro
topenÌ, vÏtr·nÌ a klimatizaci

2. SM-4
Informace o v˝robku
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KompletnÌ sortiment pro vöeobecnÈ p¯estavov·nÌ klapek

1,5 m2

–

8 Nm

NM AFGM

15 Nm30 Nm

3 m26 m2

–

DalöÌ informace o v˝robcÌch si vyû·dejte, prosÌm, u z·stupc˘  BELIMO nebo si  dalöÌ katalogy objednejte faxem !
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Faxujte: BELIMO (viz adresa na zadnÌ stranÏ)

ProsÌm zaölete n·m katalogovÈ listy - informace o klapkov˝ch servopohonech:

M LM... M NM... M AM... M GM... M LF... M AF... M ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ

D·le prosÌme o informace takÈ k:

M Motorov˝ pohon poû·rnÌch a odku¯ovacÌch klapek
M PromÏnn· regulace pr˘toku vzduchu VAV-Control

M
 ProsÌme o zavol·nÌ

Firma:

JmÈno a p¯ÌjmenÌ:

Ulice:

PS»/mÌsto:

Tel.:

E-mail:

OdesÌlatel:

ZemÏ:

Fax:

Datum:

LM

4 Nm

0,8 m2

–

SM

15 Nm

3 m2

–

AM

18 Nm

3,6 m2

–

LF

4 Nm

0,8 m2
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M Servopohony pro smÏöovacÌ armatury
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SM24
SM220

SM230
SM24-SR

SM24-SRP

SM24-SR90

SM24-SRS

SM220-SR

Nap·jenÌ                   AC 24 V            ï  ï ï ï ï
DC 24 V ï
AC 230 V ï ï  

           Doba p¯estavÏnÌ                              80 s ï
80Ö150 s ï
90Ö150 s ï
100Ö200 s ï ï ï ï

  NastavenÌ dvoupoloh.   1-vodiËovÈ  ï
    ï

spojitÈ    DC 0Ö10 V nebo 0Ö20 V  f·zov˝ posun                              ï
DC 0Ö10 V ï
regul·tory L&G Polygyr DC 0Ö10 V ï
potenciometr  135Ö140 Ω ï
Belimo vysÌlaË polohy SGA nebo SGF  ï

Voliteln˝ smÏr ot·ËenÌ (vpravo/vlevo)       ï ï ï ï ï ï
RuËnÌ nastavenÌ tlaËÌtkem  ï ï ï ï ï ï ï ï
SpojitÈ zpÏtnÈ hl·öenÌ polohy           ï
Elektricky nastaviteln˝ pracovnÌ rozsah                                                                                               ï

KroutÌcÌ moment     15  Nm

SM24 4

SM220 5

KlapkovÈ servopohony
dvoupolohovÈ

SM230 6

KlapkovÈ servopohony spojitÈ

SM24-SR 7

ÿÌdÌcÌ a kontrolnÌ funkce SM24-SR 8

SM24-SR90 10

SM24-SRS 11

SM220-SR 12

MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ

VöeobecnÈ mont·ûnÌ p¯ÌsluöenstvÌ       16

P¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ t·hlem        17

OmezovaË pracovnÌho ˙hlu                  17

P¯Ìklad mont·ûe                              18

SM24-SRP 9

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ

Pomocn˝ spÌnaË S1, S2                       13

SpÌnaË mezipolohy SZS                       14

PÖ zpÏtnovazenÌ potenciometr           15

V˝bÏrov· tabulka

    

2-vodiËovÈ ï

ï ï

ï

PouûitÌ klapkov˝ch servopohon˘ Belimo
V† dokumentaci  uvedenÈ  pohony  slouûÌ
pro p¯estavov·nÌ vÏtracÌch klapek v za¯ÌzenÌ
pro topenÌ, vÏtr·nÌ a klimatizaci.

Pot¯ebn˝ kroutÌcÌ moment
P¯i urËov·nÌ pot¯ebnÈho kroutÌcÌho momen-
tu vÏtracÌ klapky musÌ b˝t zohlednÏny ˙daje
v˝robce klapky t˝kajÌcÌ se pr˘¯ezu, konstruk-
ce a mÌsta.

D˘leûitÈ upozornÏnÌ



SM24 klapkov˝ servopohon 15 Nm
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SchÈma zapojenÌ

1 2 3

SM24
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AC 24 V
DC 24 V !
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apojenÌ p¯es
oddÏlovacÌ transorm·tor
N

aralelnÌ napojenÌ dalöÌch pohon˘ je moûnÈ.
Dbejte na ˙daje o p¯Ìkonech.
P

2

Dvoupolohov˝ pohon (AC/DC 24 V)

2-vodiËovÈ ¯ÌzenÌ

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
SZS spÌnaË mezipolohy  viz str. 14
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15
MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM24

nap·jecÌ napÏtÌ AC 24 V   50/60 Hz, DC 24 V

funkËnÌ rozsah AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...26,4 V

dimenzov·nÌ 4 VA

p¯Ìkon 1,8 W

p¯ipojenÌ kabel  0,9 m,  3x0,75 mm2

smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo

kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)

pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ 95∞

doba p¯estavenÌ 90...150 s (0...15 Nm)

hladina hluku max. 45 dB (A)

ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele

ochrann· t¯Ìda III (malÈ napÏtÌ)

krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG

˙drûba bez˙drûbovÈ

hmotnost 1400 g
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SM220 klapkov˝ servopohon 15 Nm

SchÈma zapojenÌ

r

SM220

1 2 3

AC 230 V
N L1
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ro oddÏlenÌ od sÌtÏ musÌ b˝t k dispozici 
za¯ÌzenÌ, kterÈ oddÏlÌ vodiËe (min. 3 mm).
    

P

elnÌ zapojenÌ dalöÌch pohon˘ je
moûnÈ, max. 20.

rParal
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Dvoupolohov˝ pohon (AC 230 V)

2-vodiËovÈ  ¯ÌzenÌ

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
SZS spÌnaË mezipolohy  viz str. 14
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15
MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM220

nap·jecÌ napÏtÌ AC 230 V    50/60 Hz

funkËnÌ rozsah AC 198...264  V

dimenzov·nÌ 13 VA @ 50 Hz, 14 VA @ 60 Hz

p¯Ìkon 13 W @ 50 Hz, 14 W @ 60 Hz

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  4x0,75 mm2

smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo

kroutÌcÌ moment p¯i minim·lnÏ 15 Nm @ 50 Hz
jmenovitÈm napÏtÌ minim·lnÏ 10 Nm @ 60 Hz

pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞

doba p¯estavenÌ ≈ 80 s

hladina hluku max. 45 dB (A)

ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele

ochrann· t¯Ìda I (s ochrann˝m vodiËem)

krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG

˙drûba bez˙drûbovÈ

hmotnost 1600 g
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SchÈma zapojenÌ

AC 230 V

1 2 3

SM230
ParalelnÌ napojenÌ dalöÌch pohon˘
s 1 vodiËov˝m ¯ÌzenÌm je moûnÈ.
Dbejte na ˙daje o p¯Ìkonech.

N L1
Pro oddÏlenÌ od sÌtÏ musÌ b˝t k dispozici 
za¯ÌzenÌ, kterÈ oddÏlÌ vodiËe (min. 3 mm).
    

SM230 klapkov˝ servopohon 15 Nm
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Dvoupolohov˝ pohon (AC 230 V)

Ovl·d·nÌ pomocÌ 1 pÛlovÈho
kontaktu (1-vodiËovÈ ¯ÌzenÌ)

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15

MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM230

nap·jecÌ napÏtÌ AC 230 V    50/60 Hz

funkËnÌ rozsah AC 198...264  V

dimenzov·nÌ 17  VA @ 50 Hz, 20 VA @ 60 Hz

p¯Ìkon 1,6 W @ 50 Hz,   2 W @ 60 Hz

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  4   0,75 mm2

smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo

kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)

pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞

doba p¯estavenÌ 80...150 s (0...15 Nm)

hladina hluku max. 45 dB (A)

ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele

ochrann· t¯Ìda I (s ochrann˝m vodiËem)

krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG

˙drûba bez˙drûbovÈ

hmotnost 1600 g

×



SM24-SR klapkov˝ servopohon 15 Nm

7

SchÈma zapojenÌ

Y U

T ~
1 2 3 4

T ~

Y    DC 0…10 V

U    DC 2…10 V

SM24-SR

MÏ¯ÌcÌ napÏtÌ U pro ukazatel polohy nebo
jako sign·l pro zpÏtnou vazbu.

ParalelnÌ napojenÌ dalöÌch pohon˘ je moûnÈ.
Dbejte na ˙daje o p¯Ìkonech.

5

Y    0...20 V

1

f·zov˝ posun
2

1 Y2

Landis & Staefa         Inel         Geamatic

Minim·lnÌ poloha a nucenÈ ¯ÌzenÌ
dle ˙daj˘ v˝robce.

Regul·tory: ABB, AEG, B‰lz, Centra, Controlli,
C.S.I., Danfoss, DIGIíControl, Elesta, GA, H.C.System,
Honeywell, Inel, IWK, Johnson, Kieback&Peter,
Landis&Staefa, Messner, Priva, RAM, R+S, Samson,
Satchwell, Sauter, SE-Electronic, Siemens, TA, Trend.

AC 24 V NapojenÌ p¯es
oddÏlovacÌ transorm·tor!
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Spojit˝ pohon (AC 24 V)

Ovl·d·nÌ DC 0Ö10 V†nebo
0Ö 20 V†f·zov˝ posun

ZpÏtnÈ hl·öenÌ polohy DC 2...10 V

SpecifickÈ regulaËnÌ sign·ly
Dva r˘znÈ zp˘soby ¯ÌzenÌ jednoho po-
honu klapek zvyöujÌ flexibilitu ve f·zi
projektov·nÌ.

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15
*SG...24 vysÌlaË polohy
*ZAD24 digit·lnÌ ukazatel polohy
MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

ÿÌdÌcÌ a kontrolnÌ funkce viz str. 8

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

[ {

TechnickÈ  parametry SM24-SR
nap·jecÌ napÏtÌ AC 24  V    50/60 Hz
funkËnÌ rozsah AC 19,2...28,8  V
dimenzov·nÌ 5 VA
p¯Ìkon 3 W
p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  5   0,75 mm2

¯ÌdÌcÌ sign·l Y1 DC 0...10 V vstupnÌ odpor 100 kΩ (0,1 mA)
¯ÌdÌcÌ sign·l Y2 0...20 V f·zov˝ posun @ vstupnÌ odpor 8 kΩ (50 mW)

pracovnÌ rozsah DC 2...10 V (pro ¯ÌdÌcÌ sign·l Y1)
2...10 V f·zov˝ posun (pro ¯ÌdÌcÌ sign·l Y2)

mÏ¯ÌcÌ napÏtÌ U DC 2...10 V @ ≤ 0,5 mA (pro pracovnÌ ˙hel 0...100%)
soubÏh    5%
smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo
smÏr ot·ËenÌ (pro Y= 0 V) v poloze p¯epÌnaËe A , resp. B
kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)
pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞
doba p¯estavenÌ 100...200 s (0...15 Nm)
hladina hluku max. 45 dB (A)
ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele
ochrann· t¯Ìda III (bezpeËnÈ malÈ napÏtÌ)
krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG
˙drûba bez˙drûbovÈ
hmotnost 1460 g

Velikost klapek aû do cca 3 m

±

×



ÿÌdÌcÌ a kontrolnÌ funkce SM24-SR

8

1 2 3

T ~

Kontrola funkce

AC 24 V

SM24-SR

54

Y U

T ~

1 Y2

Y1

T ~

1 2 3

T ~

Ukazatel polohy a / nebo zpÏtn· vazba (z·visl· na poloze)

AC 24 V

 SM24-SR

5

Ukazatel polohy

Y1

T ~

1 2 3

SM24-SR

5

k n·sledujÌcÌmu pohonu

¯ÌdÌcÌ pohon

Dbejte na soubÏh ± 5%
od pohonu k pohonu.

dalöÌ pohon

zpÏtn· vazba 

Y1

T ~

1 2 3

T ~

D·lkovÈ ovl·d·nÌ 0Ö100 %

1 2 3
SGA24, SGF24
SGE24

Ukazatel polohy
4

Y

T ~

Z

SM24-SR

ParalelnÌ napojenÌdalöÌch pohon˘ je

moûnÈ, max. 10

Y1

T ~

1 2 3

T ~

1 2 3
SGA24, SGF24
SGE244

Y

T ~

Z

 SM24-SR

OhraniËenÌ minima

Y  DC 0...10 V
 (z regul·toru)

    100%
pracovnÌ ˙hel

 0%

    Y [ V ]

    10 V

    min.

    0 V

AC 24 VAC 24 V

YT ~

1 2 3

T ~

NucenÈ ¯ÌzenÌ

AC 24 V

 SM24-SR

ParalelnÌ napojenÌdalöÌch pohon˘ je 

moûnÈ.Dbejte na ˙daje o p¯Ìkonech.


Y  DC 0...10 V

1 2 3

T ~AC 24 V

SM24-SR

ab

Y U
T ~

1 Y2

4 5

Y    0...20 V
f·zov˝ posun

ab

1

NapojenÌ p¯es 
oddÏlovacÌtransform·tor
! !

! !

!

!

a b

spojit˝ provoz

Smysl ot.
p¯epÌnaË  B

Smysl ot.
p¯epÌnaË  A

pohon bÏûÌ v protismÏru

rozpojte svorku 3 nebo 4:

Postup
na svorky 1 a 2 p¯ipojte AC 24 V

             ñ p¯i smyslu ot·ËenÌ ÑLì:
                pohon bÏûÌ ve smÏru vlevo

             ñ p¯i smyslu ot·ËenÌÑPì:
                pohon bÏûÌ ve smÏru vpravo

svorky  2 a 3 nebo 2 a 4 spojte na kr·tko:

Y  DC 0...10 V

w
00

25
70

7

NapojenÌ p¯es 
oddÏlovacÌtransform·tor


Ukazatel polohy

ParalelnÌ napojenÌdalöÌch pohon˘ je

moûnÈ, max. 10

NapojenÌ p¯es 
oddÏlovacÌtransform·tor


NapojenÌ p¯es 
oddÏlovacÌtransform·tor


ParalelnÌ napojenÌdalöÌch pohon˘ je 

moûnÈ.Dbejte na ˙daje o p¯Ìkonech.


NapojenÌ p¯es 
oddÏlovacÌtransform·tor


NapojenÌ p¯es 
oddÏlovacÌtransform·tor
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SchÈma zapojenÌ
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Spojit˝ pohon (AC 24 V)

Ovl·d·nÌ p¯es regul·tor
L&G Polygyr DC 0Ö10 V

ZpÏtnÈ hl·öenÌ polohy
DC 0,5Ö9,5 V

SpecifickÈ regulaËnÌ sign·ly
Ovl·d·nÌ se uskuteËÚuje  p¯es regul·-
tor L&G Polygyr DC 0Ö 10 V†nebo ¯ÌdÌcÌ
vysÌlaË 0Ö1000 Ω.

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15
*ZAD24 digit·lnÌ ukazatel polohy
MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 mVelikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM24-SRP
nap·jecÌ napÏtÌ AC 24  V    50/60 Hz
funkËnÌ rozsah AC 19,2...28,8  V
dimenzov·nÌ 5 VA
p¯Ìkon 3 W

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  6 0,75 mm2

¯ÌdÌcÌ sign·l Y DC 0...10 V @ z L&G Polygyr
vstupnÌ odpor 100 kΩ (0,1 mA)
pracovnÌ rozsah DC 0,5...9,5 V
¯ÌdÌcÌ sign·l R 0...1kΩ vysÌlaËe potenciometru (m˘stek R/M odstranit)
mÏ¯ÌcÌ napÏtÌ U DC 0,5...9,5 V @ maxim·lnÏ 0,5 mA

soubÏh    5%
smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo
smÏr ot·ËenÌ (pro Y= 0 V) v poloze p¯epÌnaËe A , resp. B
kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)
pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞
doba p¯estavenÌ 100...200 s (0...15 Nm)

hladina hluku max. 45 dB (A)
ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele
ochrann· t¯Ìda III (bezpeËnÈ malÈ napÏtÌ)
krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG
˙drûba bez˙drûbovÈ
hmotnost 1460 g

NapojenÌ p¯es
oddÏlovacÌ transorm·tor

±

×
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SchÈma zapojenÌ

AC 24 V !
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Regul·tory
Honeywell, JCI, Sauter
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Spojit˝ pohon (AC 24 V)

Ovl·d·nÌ potenciometrem
135...140 ΩΩ

SpecifickÈ regulaËnÌ sign·ly
ÿÌzenÌ se prov·dÌ regul·torem nebo
pomocÌ vysÌlaËe nastavenÌ s potencio-
metrem 135...140 Ω.

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15

MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM24-SR90

nap·jecÌ napÏtÌ AC 24  V    50/60 Hz

funkËnÌ rozsah AC 19,2...28,8  V

dimenzov·nÌ 6 VA

p¯Ìkon 3,2 W

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  5   0,75 mm2

¯ÌdÌcÌ sign·l Y 0...135 Ω   0...100% vysÌlaËe polohy
vysÌlaË polohy potenciometru 135...140 Ω (0,2 W)

soubÏh    5%

smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo

kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)

pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞

doba p¯estavenÌ 100...200 s (0...15 Nm)

hladina hluku max. 45 dB (A)

ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele

ochrann· t¯Ìda III (bezpeËnÈ malÈ napÏtÌ)

krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG

˙drûba bez˙drûbovÈ

hmotnost 1600 g

×

apojenÌ p¯es
oddÏlovacÌ transform·tor
N



SM24-SRS klapkov˝ servopohon 15 Nm

SchÈma zapojenÌ

Y DC 0…10 V

AC 24 V !

1 2 3

T ~

SM24-SRS

Regul·tory:
ABB, AEG, B‰lz, Centra, Controlli, C.S.I., Danfoss, DIGIíCon-
trol, Elesta, GA, H.C.System, Honeywell, Inel, IWK, Johnson,
Kieback&Peter, Landis&Staefa, Messner, Priva, RAM, R+S,
Samson, Satchwell, Sauter, SE-Electronic, Siemens, TA,
Trend.

Minim·lnÌ poloha a nucenÈ ovl·d·nÌ podle
˙daj˘ v˝robc˘ regul·tor˘.

ParalelnÌ zapojenÌ dalöÌch pohon˘ je moûnÈ.
Dbejte ˙daj˘ o p¯Ìkonech.
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Spojit˝ pohon (AC 24 V)

Ovl·d·nÌ DC 0...10 C

Nastaviteln˝ pracovnÌ rozsah

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15

MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM24-SRS

nap·jecÌ napÏtÌ AC 24  V    50/60 Hz

funkËnÌ rozsah AC 19,2...28,8  V

dimenzov·nÌ 5 VA

p¯Ìkon 3 W

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  3   0,75 mm2

¯ÌdÌcÌ sign·l Y DC 0...10 V @ vstupnÌ odpor 100 kΩ (0,1 mA)

bod startu U0 nastaviteln˝ DC 2,0...8,4 V (stupnice 0...80%)
pracovnÌ rozpÏtÌ ∆U nastaviteln˝ DC 1,6...8,0 V (stupnice 20...100%)
v˝robnÌ nastavenÌ U0= DC 2,0 V,  ∆U= DC 8,0 V

soubÏh    5%

smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo

smÏr ot·ËenÌ (pro Y= 0 V) v poloze p¯epÌnaËe A      , resp. B

kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)

pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞

doba p¯estavenÌ 100...200 s (0...15 Nm)

hladina hluku max. 45 dB (A)

ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele

ochrann· t¯Ìda III (bezpeËnÈ malÈ napÏtÌ)

krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG

˙drûba bez˙drûbovÈ

hmotnost 1400 g

±
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oddÏlovacÌ transform·tor
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SchÈma zapojenÌ
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Spojit˝ pohon (AC 230 V)

Ovl·d·nÌ p¯es vysÌlaË polohy
BELIMO SGA nebo SGF.

Zv˝öen· provoznÌ spolehlivost
Pohon je bez koncovÈho spÌnaËe a je
jiötÏn proti p¯etÌûenÌ. P¯i dosaûenÌ za-
r·ûky klapky nebo pohonu se pohon
automaticky zastavÌ.

Snadn· kontrola funkce
FunkËnÌ kontrola klapek se prov·dÌ
jednoduch˝m zp˘sobem: pohon lze
vy¯adit prost˝m stlaËenÌm tlaËÌtka na
krytu. Po dobu stisknutÌ tlaËÌtka lze
klapku ovl·dat ruËnÏ.

Jednoduch· mont·û
Pohon, vybaven˝ t¯menem, lze rychle a
jednoduöe namontovat na h¯Ìdel klapky
a zafixovat p¯ibalenou z·vlaËkou proti
p¯etoËenÌ.

ElektrickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
S1, S2 pomocnÈ spÌnaËe viz str. 13
PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

viz str. 15
*SGF vysÌlaË polohy
*SGA vysÌlaË polohy
*ZAD220 digit·lnÌ ukazatel polohy

MechanickÈ p¯ÌsluöenstvÌ
ZG-SM2 p¯ÌsluöenstvÌ pro ovl·d·nÌ

t·hlem viz str.17
ZDB omezovaË pracovnÌho ˙hlu

viz str. 17

P¯Ìklad mont·ûe viz str. 18

D˘leûitÈ upozornÏnÌ ve vÏci pouûitÌ a
urËenÌ kroutÌcÌho momentu klapkov˝ch
servopohon˘ viz str. 3

Velikost klapek aû do cca 3 m

TechnickÈ  parametry SM220-SR
nap·jecÌ napÏtÌ AC 230  V    50/60 Hz

funkËnÌ rozsah AC 198...264  V

dimenzov·nÌ 5 VA

p¯Ìkon 4,5 W

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,  7   0,75 mm2

¯ÌdÌcÌ sign·l Y 0...100% vysÌlaË polohy SGF, SGA
vstupnÌ odpor 100 kΩ (0,1 mA)

pracovnÌ rozsah DC 1,5...7,5  V

v˝stupnÌ rozsah 0...100 µA (pro ukazatel polohy ZAD220)

soubÏh    5%

smysl ot·ËenÌ voliteln˝ p¯epÌnaËem vlevo/vpravo

kroutÌcÌ moment minim·lnÏ 15 Nm (p¯i jmenovitÈm napÏtÌ)

pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen˝ na 95∞

doba p¯estavenÌ 100...200 s (0...15 Nm)

hladina hluku max. 45 dB (A)

ukazatel polohy 0...10 a otoËn˝ ötÌtek ukazatele

ochrann· t¯Ìda I (s ochrann˝m vodiËem)

krytÌ IP 54 (kabel veden˝ zespodu)

teplota okolÌ -30...+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40...+80 ∞C
kontrola vlhkosti dle EN 60335-1

ruöenÌ EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG

˙drûba bez˙drûbovÈ

hmotnost 1550 g

×

±

elnÌ zapojenÌ dalöÌch pohon˘ je
moûnÈ, max. 10.
Paral

ro dÏlenÌ od sÌtÏ musÌ b˝t k dispozici 
za¯ÌzenÌ, kterÈ oddÏlÌ vodiËe (min. 3 mm).
    

P od
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SchÈma zapojenÌ

S1

S1 S2 S3

S2

S1 S2 S3 S4 S5 S6

w
00

19
70

7 
p

00
12

70
7

m
00

11
70

7

Vhodné pro klapkové pohony
SM… a GM…
(GM…: viz dokumentaci 2.GM…)

Použití
Pomocné spínače S1 a S2 slouží k signa-
lizaci koncových poloh nebo ke spínání
v libovolném bodě pracovního úhlu.

Jednoduché nastavení spínacích bodů
Hřídel přenáší otáčivý pohyb pohonu klapky
plynule na spínací segmenty. Spínací body
mikrospínače mohou být zvoleny pomocí
nastavovacího kotouče libovolně v celém
rozsahu stupnice 0…10 a šroubem zaare-
továny. Polohu spínače lze vždy odečíst.

Jednoduchá montáž
Pomocné spínače S1 a S2 lze namontovat
přímo na pohon klapky SM…,nebo zpětno-
vazební potenciometr P… (nelze namon-
tovat dva pomocné spínače nad sebe a
není ani možná kombinace se spína čem
mezipolohy SZS).
Pro montáž na SM...-SR nebo P… jsou
přiloženy čtyři delší upevňovací šrouby.

Nastavení spínače
1. Pohon klapky ručně nastavte do polohy 0.
2. Uvolněte aretační šrouby uprostřed na-

stavovací stupnice.
3. nastavovací kotouč otáčejte tak dlouho,

až šipka ukáže na požadovaný spínací
bod na stupnici (0… 10).

4. Znovu utáhněte aretační šrouby.
5. Spínací body přezkoušejte ručním ovlá-

dáním pohonu klapky. Nastavovací ko-
touč se současně otáčí. Mikrospínače
spínají vždy tehdy, když šipka prochází
polohami 0 nebo 10 (bílá ryska). Spínací
body ukazují okamžitou polohu spínače.

Upozornění
P¯i pouûitÌ pomocnÈho spÌnaËe S1 a S2
musí být z pohonu odstraněn otočný štítek
ukazatele                a ukazatel.

Technická data S1 S2
počet spínačů 1 × EPU 2 × EPU
spínací výkon 6 A (2,5 A) AC 250 V
připojení kabel 0,9 m, 3×0,75 mm2 kabel 0,9 m, 6×0,75 mm2

spínací bod nastavitelný v celém pracovním rozsahu 0…10 klapkového
pohonu. Přednastavení stupnice je možné. Nastavené
hodnoty lze zaaretovat.

ochranná třída II (ochranná izolace)
krytí IP 54
teplota okolí -30…+50 °C
skladovací teplota -40…+80 °C
vlhkost okolí dle EN 60335-1
hmotnost 150 g 210 g



SpÌnaË mezipolohy SZS

SchÈma p¯ipojenÌ
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Vhodné pro klapkové pohony
GM24, GM220 a SM24, SM220
(GM…:viz dokumentace 2.GM-…)

Použití
Spínač SZS umožňuje nastavení libovolně
zvolené mezipolohy

Snadné nastavení spínacích bodů
Hřídel přenáší otáčivý pohyb pohonu klapky
na vnitřní spínací vačku. Bod sepnutí lze
libovolně zvolit pomocí nastavovacího ko-
touče v celém rozsahu stupnice 0…10 a
šroubovákem zaaretovat.

Dálkové přestavení
Jako alternativu k použití  SZS je možno
využít možnosti nastavování mezipoloh
nikoliv na pohonu, ale pomocí dálkového
p řestavení, nap ř. v rozvaděči. K tomu je
nutno použít vysílač polohy a spojitý pohon.
Předností tohoto zapojení je možnost para-
lelního připojení více pohonů.

Jednoduchá montáž
Spínač mezipolohy SZS lze namontovat
přímo na pohon klapky  SM… nebo zpětno-
vazební potenciometr P… (nelze namon-
tovat dva spínače SZS nad sebe a není ani
možná kombinace s pomocným spínačem
S1 a S2).

Upozornění
Při použití spínače mezipolohy SZS musí
být z pohonu odstraněn otočný štítek uka-
zatele              a ukazatel.ParalelnÌ napojenÌdalöÌch pohon˘


nenÌ  moûnÈ!

P¯epÌnaË smyslu ot·ËenÌ musÌ b˝t
v poloze A.

Technická data SZS
připojení kabel 0,9 m, 3 × 0,75 mm2

spínací bod nastavitelný v celém pracovním rozsahu 0…10 klapkového
pohonu. Přednastavení  stupnice je možné. Nastavené
hodnoty lze zaaretovat.

přesnost nastavení 2° pracovního úhlu (na třmenu)
ochranná třída II (ochranná izolace)
krytí IP 54
teplota okolí -30…+50 °C
skladovací teplota -40…+80 °C
vlhkost okolí dle EN 60335-1
hmotnost 150 g

14
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PÖ zpÏtnovazebnÌ potenciometr

SchÈma p¯ipojenÌ

P...
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VhodnÈ pro klapkovÈ pohony
SMÖ a GMÖ

(GMÖ: viz. dokumentace 2.GM-Ö)

PouûitÌ
ZpÏtnovazebnÌ potenciometry PÖ se
pouûÌvajÌ  pro spojitou regulaci klapek
ve spojenÌ s†regul·tory se zpÏtnou va-
zbou. PouûÌvajÌ se takÈ pro indikaci po-
lohy klapek nebo jako vysÌlaË polohy
pro paralelnÏ p¯ipojenÈ pohony.

P¯Ìstroj nevyûaduje se¯ÌzenÌ
H¯Ìdel p¯en·öÌ ot·Ëiv˝ pohyb pohonu
klapky na potenciometr. Se¯ÌzenÌ nenÌ
pot¯ebnÈ. V†p¯ÌpadÏ pot¯eby je moûnÈ
namontovat dva potenciometry nad
sebe.

Jednoduch· mont·û
ZpÏtnovazebnÌ potenciometr PÖ se
montuje p¯Ìmo na pohon klapky
SMÖ nebo  na druh˝  PÖ
TakÈ kombinace se spÌnaËem S1 a S2
nebo SZS je moûn·.
Pro mont·û na SMÖ-SR nebo PÖ jsou
p¯iloûeny Ëty¯i delöÌ upevÚovacÌ örouby.

Typy hodnoty odporu

P140 zpÏtnovazebnÌ potenciometr  140 ohm

P200 zpÏtnovazebnÌ potenciometr  200 ohm

P500 zpÏtnovazebnÌ potenciometr  500 ohm

P1000 zpÏtnovazebnÌ potenciometr 1000 ohm

P2000 zpÏtnovazebnÌ potenciometr 2000 ohm

P2800 zpÏtnovazebnÌ potenciometr 2800 ohm

TechnickÈ parametry PÖ

hodnoty odpor˘ viz typy
tolerance ± 5%

v˝kon 1 W

linearita ± 2%

rozliöovacÌ schopnost minim·lnÏ 1%

saturaËnÌ odpor maxim·lnÏ 5% oboustrannÏ

p¯ipojenÌ kabel 0,9 m,3◊0,75 mm2

krytÌ IP 54

teplota okolÌ -30Ö+50 ∞C
skladovacÌ teplota -40Ö+80 ∞C
vlhkost okolÌ dle EN 60335-1

hmotnost 150 g
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VöeobecnÈ mont·ûnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
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Univerz·lnÌ p·ka klapky ocelo-
v·, û·rovÏ pozinkovan·. Vhod-
n· pro h¯Ìdele klapek
∅   10-18 mm nebo ËtvercovÈho
pr˘¯ezu 10-14 mm, öÌ¯ka dr·ûky
8,2 mm.

KH6 Univerz·lnÌ p·ka klapky
viz typ KH8, se öÌ¯kou dr·ûky
6,2 mm.

Kulov˝ kloub
ocelov˝, û·rovÏ pozinkovan˝.
Vhodn˝ pro univerz·lnÌ p·ku
klapky KH8 a t·hla z†kulatÈ oceli
∅ 8 mm.

KG10 Kulov˝ kloub
ocelov˝, û·rovÏ pozinkovan˝.
Vhodn˝ pro univerz·lnÌ p·ku
klapky KH6 a t·hla z†kulatÈ oceli
∅ 10 mm.

KG6 Kulov˝ kloub
ocelov˝, û·rovÏ pozinkovan˝.
Vhodn˝ pro univerz·lnÌ p·ku
klapky KH6 a t·hla z†kulatÈ oceli
∅ 8 mm.

  Univerz·lnÌ prodlouûenÌ h Ì̄dele
cca 240 mm, pro h¯Ìdele
∅ 10Ö18 mm nebo
ËtvercovÈ SW 10Ö14 mm

KH8

KG8

AV10-18
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Mont·ûnÌ p¯ÌsluöenstvÌ pro SMÖ

OmezovaË pracovnÌho ˙hlu ZDB

P¯ÌsluöenstvÌ ZG-SM2 pro ovl·d·nÌ t·hlem

Mont·ûnÌ p¯ÌsluöenstvÌ ZG-SM2 se po-
uûÌv·, pokud ovl·d·nÌ klapky je moûnÈ
pouze pomocÌ t·hla.

Objem dod·vky
� - p¯ednÌ upevÚovacÌ prvek
� - zadnÌ upevÚovacÌ prvek
� - p·ka klapky
� - 2 ks kulovÈ klouby KG10

- 2 ks örouby M 6x16
- 7 ks samo¯eznÈ örouby do plechu

Mont·û
- p¯ednÌ � a zadnÌ � upevÚovacÌ prvek

naöroubujte na spodnÌ Ë·st pohonu
- odstraÚte t¯men
- p¯iöroubujte p·ku klapky �
- ve vhodnÈ poloze namontujte t¯emi

örouby pohon klapky na pevnou po-
dloûku; v˘le dna 10mm a t¯ÌbodovÈ
upevnÏnÌ umoûÚujÌ i na nerovn˝ch
ploch·ch spr·vnou mont·û.

- tyËe a kulovÈ klouby se¯iÔte a upe-
vnÏte

� Univerz·lnÌ p·ka klapky lze objednat
samostatnÏ, nenÌ obsaûena v†mon-
t·ûnÌm p¯ÌsluöenstvÌ ZG-SM2.

PouûitÌ
OmezovaË pracovnÌho ˙hlu ZDB se po-
uûÌv· spolu s†pohony SMÖ, m·-li b˝t
pracovnÌ ˙hel mechanicky omezen na
mÈnÏ neû 90∞ a nem·-li klapka vlastnÌ
zar·ûku. OmezenÌ je moûnÈ po 10∞.

Mont·û
- odstranit matice na ramÌnku V†t¯menu
- osadit omezovaË pracovnÌho ˙hlu a

matice rukou p¯it·hnout
- t¯men po odstranÏnÌ pojistky vyjmout

a opÏt nasadit v†poûadovanÈm sklo-
nu pracovnÌho ̇ hlu (omezenÌ)

- opÏt nasadit pojistku
- nasunout pohon na h¯Ìdel klapky a

mont·û provÈst dle n·vodu

PouûitÌ



P¯Ìklad mont·ûe pohonu SMÖ
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Mont·û p¯i volnÈ dÈlce h¯ÌdelÌ klapek min. 20 mm nebo p¯i prodlouûenÌ h¯Ìdele 
klapky

Mont·û p¯i volnÈ dÈlce h¯ÌdelÌ  klapek nejmÈnÏ 45 mm
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i
- pohon klapky nasuÚte na h¯Ìdel kla-

pky
- lehce rukou naöroubujte matice na

t¯men V
- p¯izp˘sobte pojistku proti p¯etoËenÌ

(ploch· ocel s†Ëepem)
- upevnÏte pojistku proti p¯etoËenÌ

Se¯ÌzenÌ a mont·û
- zav¯ete klapku
- stlaËenÌm tlaËÌtka vy¯aÔte pohon

(ruËnÌ ovl·d·nÌ)
- t¯men pootoËte o jeden dÌlek p¯ed

polohu zav¯eno a uvolnÏte tlaËÌtko
ruËnÌho ovl·d·nÌ

- pohon klapky nastavte kolmo ke h¯Ì-
deli

- dot·hnÏte matice na t¯menu V

Se¯ÌzenÌ a mont·û
- stlaËenÌm tlaËÌtka vy¯aÔte pohon

(ruËnÌ ovl·d·nÌ)
- t¯men pootoËte o jeden dÌlek p¯ed

polohu zav¯eno a pohon opÏt zapnÏ-
te

- po odstranÏnÌ pojistnÈho krouûku �
vyjmÏte t¯men �

- t¯men upevnÏte na h¯Ìdel klapky
- zav¯ete klapku
- nasuÚte pohon na t¯men
- nasaÔte zpÏt pojistn˝ krouûek
- p¯izp˘sobte pojistku proti p¯etoËenÌ

(ploch· ocel s†Ëepem)
- upevnÏte pojistku proti p¯etoËenÌ

P¯Ìprava k†mont·û
SM...: 10...16

SM...: 10...20

min.20

SM...: 0...1

SM...: 0...20

Pozn·mky k†obÏma druh˘m mont·ûe
- pro speci·lnÌ p¯Ìpady je k†dispozici

univers·lnÌ prodlouûenÌ h¯Ìdele
AV10-18

- smysl ot·ËenÌ: voliteln˝  p¯epÌnaËem
A/B

- zobrazovacÌ ötÌtek  lze obr·tit
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